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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Réfrigération ventilée

• Régulateur électronique

• Fonction dual zone : température différentiable par zone 

(2 zones possibles)

• Éclairage LED

• Existe avec bacs à glace, avec plaque inox ou grille pour 

batônnets de glace  

• Température d’exercice L1 / M1 : - 20 / + 2° C

• Conditions de fonctionnement classe 4 (30° C et 55 % HR)

• Couleurs disponibles : au choix pour façade, parties 

latérales et base

• Gaz : R290
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OPTIONS
• Roues

• Bacs

• Plaques inox

• Grilles pour bâtonnets

 

1300

Dimensions externes 
(LxPxH) en mm 1 000 x 819 x 1 170

Capacité nette 130 L

Alimentation électrique 220 V / 50 hz

Poids 150 kg

Puissance électrique 1,35 kw

Classe énergétique

130

External dimensions (LxDxH)
Dimensioni esterne (LxPxH) 1276 x 831 x 1170 / 1229 mm

Capacity (gross/net)
Capacità (lorda/netta) 180 / 130 lt

Net weight
Peso netto 150 kg

Refrigeration
Refrigerazione Ventilated - Ventilata

Refrigerant
Refrigerante

R290 (Plug-in)
R404A (Remote optional)

Climate class
Classe climatica 4

Operating conditions
Condizioni ambientali 30 °C / 55 %RH

Temperature range
Temperatura di regolazione -20/+2 °C

Product temperature 
Temperatura prodotto -16/-14 °C

Compressor (type)
Compressore (tipologia) 2 Hermetic - 2 Ermetici

Defrost
Sbrinamento

Hot gas - Gas caldo (R290)
Reverse cycle - Inversione di ciclo (R404A)

Power supply
Alimentazione 230 V / 1 Ph / 50 Hz

Electrical input (nominal)
Assorbimentonto elettrico (regime)

1350 W / 7,4 A

Electrical input (defrost)
Assorbimento elettrico (sbrinamento)

1240 W / 6,6 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

Setup 
Allestimento

5 Lt
360x165x120hx150h 

12 (6+6)

5 Lt
360x250x80hx120hx150h

8 (4+4)

Tray
Vassoio

4 (2+2)

Ice cream stick container
Vaschetta stecchi

8 (4+4)

Single portions container
Vaschetta monoporzioni 

8 (4+4)

1

2

3

Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) - Side panels (3)
Pannello frontale (1) - Fianchi laterali (3)

Basement (2) - Side basement (4)
Basamento (2) - Basamenti laterali (4)

Standard / Di serie Standard / Di serie

RAL 9005

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9005

Bronze

RAL on demand RAL on demand

RAL 7022

14 DELTA
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